Deklaration der

Eigenschaftskennwerte
Ziegel-Kat.1 (H=HD-Ziegel), Brandverhalten A1

DIN-EN 771-1

2510-CPR-344

Produkt-Typ voll Gelocht

Wasserstrich $,6.0.0,0.0.9.0.¢.6.9.9.4

Strangpress
Optische Farbe Wie Muster XXXXX || Herstellerlogo:
Merkmale Beschreibung (wie in Kaufvertrag) - -

Oberfliche | Unbesandet XXXXX | Strukturiert X000 I k I n
Sichtflache Besandet Glasiert
K linkerwerKk|

Glatt Engobiert XXXXX | Datum der Anfrage: 07.03.2017
Abmessungen {(mm) Lénge x Breite x Hohe: 210 x 100 x 50 Sortierung:
Mittlere Maltoleranz T1, T2 oder Tm? T WF Kéln wasserstrich
MaRabweichung R1, R2 oder Rm® R1 Menge: ca. 18.585 Stiick

Lieferdatum: nicht bekannt

Wasseraufnahme " Sehr wenig saugend (<0.5)
(kg/m2.min) MaRig saugend (0.5 -1.5) XXXXX || Bauvorhaben: nicht bekannt

Normal saugend (1.5-4.0)

Stark saugend (>4.0) Architekt: nich bekannt
Wasseraufnahme " Wasseraufnahme in % u.10%
Trockenrohdichte " In kg/m?® 1900 | Bauunternehmer: nicht bekannt
Abweichungsklasse’ D1, D2 oder Dm? D1

LT % Auftraggeber: nicht bekannt
Aktive lésliche Salze" Na + K und Mg S0

S1 Anmelder: Heylen Ceramics
S2 19,0904 B 2840 Terhagen

Frostwiderstand FO Name, Datum und Unterschrift=~

F2, Frostklasse C, BRL 1007 XXX || Marleen Heylen, OTW

F2, Frostklasse D, BRL 1007 i
Wasserdampfdurchlgssigkeit "' u DIN EN 1745 50/100
Druckfestigkeit ! 50/7.5/10.0/12.5/15.0/20.0/25.0/30.0 20
(N/mm?) /35.0/40.0, etc. Laim 03.
Anwendungsbereich: Mauerwerk fir tragendes und nichttragendes, / %‘éiche Informationen des Herstellers:

geschutztes und ungeschiitztes Mauerwerk

gem. DIN EN 771-1 .

1) Die Kursiv gedruckten Werte sind Mittelwerte.




Deklaration der

Eigenschaftskennwerte
Ziegel-Kat.1 (H=HD-Ziegel), Brandverhalten A1

DIN-EN 771-1

2510-CPR-344

Produkt-Typ voll Gelocht

Wasserstrich ) 9.0.0.6,0.0.0.0.0.0.¢ ¢

Strangpress
Optische Farbe Wie Muster XXXXX || Herstellerlogo:
Merkmale Beschreibung (wie in Kaufvertrag) - -

Oberflache Unbesandet XOXXX | Strukturiert XXXXX I k I n
Sichtfléache Besandet Glasiert
KlinkerwerKk

Glatt Engobiert XXXXX || Datum der Anfrage: 07.03.2017
Abmessungen (mm) Lange x Breite x Héhe: 240 x 115 x 52 Sortierung:
Mittlere Mafltoleranz T1, T2 oder Tm? T DF KélIn wasserstrich
MaRabweichung R1, R2 oder Rm? R1 Menge: ca. 16.068 Stiick

Lieferdatum: nicht bekannt

Wasseraufnatime Sehr wenig saugend (<0.5)
(kg/m2min) Mé&Rig saugend (0.5-1.5) XXXXX || Bauvorhaben: nicht bekannt

Normal saugend (1.5-4.0)

Stark saugend (>4.0) Architekt: nich bekannt
Wasseraufnahme " Wasseraufnahme in % u.10%
Trockenrohdichte " In kg/m® 1900 | Bauunternehmer: nicht bekannt
Abweichungsklasse’ D1, D2 oder Dm® D1

L % Auftraggeber: nicht bekannt
Aktive Iésliche Salze" Na + K und Mg S0

S1 Anmelder: Heylen Ceramics
S2 ). 9.0.6.9.4 B 2840 Terhagen .

Frostwiderstand FO Name, Datum und Unterschrift; /

F2, Frostklasse C, BRL 1007 XXXXX

F2, Frostklasse D, BRL 1007
Wasserdampfdurchigssigkeit " n | DIN EN 1745 50/100 | &
Druckfestigkeit " 50/7.5/10.0/12.5/15.0/20.0/25.0/30.0 ZV ’
(N/mm?) /35.0/40.0, etc. /
Anwendungsbereich: Mauerwerk fiir tragendes und nichttragendes,

geschlitztes und ungeschiitztes Mauerwerk

gem. DIN EN 771-1 4

1) Die Kursiv gedruckten Werte sind Mittelwerte.




